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Gerade im Bereich von Gebäudeumbauten sind Umverdrahtungen von Sensoren und Schaltern  
ein ärgerliches und zudem teures Unterfangen. Das funkbasierte Netzwerk EnOcean® bietet da 
eine flexible und kostengünstige Alternative. 

Diese Technologie lässt sich einfach und effizient in die Saia® Automationswelt integrieren.  
Mit einem oder mehreren dezentral im Gebäude installierten EnOcean® Kopplern, lassen sich funk-
gebundene Raumbediengeräte problemlos auf die Automationsebene aufschalten.

Merkmale

■ Kommunikation über RS 485 und Anbindung an bis zu 64 Koppler
■ Viele handelsübliche EnOcean® Komponenten werden unterstützt
■ Programmierung über Saia® PG5 Controls Suite
■ Funktionsbaustein-Bibliothek für entsprechende EnOcean® Komponenten
■ Intuitives Engineering und einfache Inbetriebsetzung
■ Ereignisgesteuerte Kommunikation, keine Netzbelastung durch Polling
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Anschlussschema des Funkempfängers via RS 485

Beispiel einer logischen Verbindung eines Raumbediengerätes mit der FBox

Über den Funktions-
baustein werden die 
Rauminformationen 
direkt im Anwender- 
programm abgebildet.

Bestellangaben Software
Typ Beschreibung  

PG5 EnOcean Für die Anbindung der EnOcean® Technologie an Saia® PCD|PCS Automationssysteme

EnOcean® Komponenten – empfohlene Hersteller 
Hersteller Beschreibung  

Thermokon Funkempfänger SRC RS 485 EVC

Thermokon EasySens-Produkte

Omnio Ratio Funkschalter 

PEHA Easyclick

Servodan PIR Bewegungsmelder mit integriertem Lichtsensor

Weitere Hersteller auf Anfrage

Ankopplung an das EnOcean® Funknetz

Die Ankopplung der PCD an das EnOcean® Funknetz erfolgt über einen extern installierten Koppler und eine RS 485 
Schnittstelle an der PCD. Mit der EnOcean® FBox-Kommunikationsbibliothek der Saia® Controls-Suite werden die 
EnOcean® Befehle vom Netzwerk empfangen und können im PCD-Programm weiterverarbeitet werden.

Die neue FBox-Bibliothek von Saia® macht die Kommunikation dank Unterstützung von bidirektionalen  
Tranceivern noch komfortabler. Jetzt lassen sich nicht nur Informationen empfangen, sondern auch Schalt- und 
Stellbefehle über Funk ausführen. 


